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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. Нормы настоящего сборника предусматривают работы по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, оборудования, турбин, аппаратов, а также холодных поверхностей стен, колонн, перекрытий и покрытий сверху.

Нормы табл. 2-7 предназначены для тепловой изоляции горячих поверхностей, а нормы табл. 8 - для изоляции холодных поверхностей.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим нормам таблиц на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования. Устройство пароизоляционного слоя следует принимать по нормам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.2. Нормы на изоляцию трубопроводов предусматривают изоляцию труб и цилиндрических поверхностей оборудования диаметром до 820 мм, а также фасонных частей соответствующих диаметров. При больших диаметрах следует применять нормы на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей.

1.3. Расход волокнистых материалов и изделий в нормах табл. 2, 4 и 7 принят при коэффициенте уплотнения, равном 1.

Марки теплоизоляционных материалов и изделий, а также коэффициенты уплотнения следует принимать по проектным данным.

Дополнительный расход теплоизоляционных материалов и изделий, связанный с применением в проекте коэффициентов уплотнения, отличающихся от 1, следует учитывать в сметах и актах приемки выполненных работ по табл. 1.

Таблица 26-1

	Наименование теплоизоляционных материалов
	Коэффициент уплотнения
	Дополнительный расход материалов, м3

	1. Маты минераловатные прошивные
	1,2
	0,2

	2. Маты и полосы из непрерывного стекловолокна:

	а) при укладке на трубопроводы и аппараты диаметром менее 273 мм
	1,3
	0,3

	б) то же, диаметром 273 мм и более
	1,15
	0,15

	3. Маты стекловолокнистые на синтетическом связующем
	1,6
	0,6

	4. Плиты минераловатные на синтетическом связующем:

	а) марки 50, 75
	1,5
	0,5

	б) марок 125, 175
	1,2
	0,2

	5. Плиты минераловатные на битумном связующем:

	а) марки 75
	1,5
	0,5

	б) марок 100, 150
	1,2
	0,2

	6. Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем
	1,15
	0,15

	7. Маты теплоизоляционные вертикально-слоистые при укладке на трубопроводы и аппараты диаметром, мм:

	а) менее 219
	1,3
	0,3

	б) от 219 до 377
	1,2
	0,2

	в) свыше 377
	1,1
	0,1

	маты и холсты из ультрасупертонкого волокна (стеклянного, базальтового), маты АТМ-1 при плоскости, кг/м3:

	8. 10
	4
	3

	9. 50
	2
	1

	10. Маты теплоизоляционные АТМ-10
	2
	1

	11. Пенопласт ПВХ-Э
	1,2
	0,2

	12. Пенопласт ППУ-ЭТ
	1,3
	0,3


П р и м е ч а н и е.  При других значениях коэффициента уплотнения в проекте дополнительный расход материалов, указанный и таблице, следует определять по интерполяции. 

1.4. Нормы табл. 5 предусматривают изоляцию поверхностей готовыми мастиками. При отсутствии готовых мастик заводского изготовления надлежит пользоваться нормами табл. 6.

1.5. Нормы табл. 8 на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затраты на устройство пароизоляционного слоя.

1.6. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте более 4 м от пола должно быть обусловлено проектом организации строительства или проектом производства работ и нормироваться по Сборнику 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.7. При производстве теплоизоляционных работ на высоте более 10 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа) к нормам затрат труда применять следующие коэффициенты: при высоте от 10 до 30 м - 1,15; от 31 до 60 м - 1,3; свыше 60 м - 1,5.

1.8. Нормы предусматривают производство работ в неудобных и стесненных условиях (работа с люлек, с применением предохранительных поясов, при расположении изолируемых объектов на расстоянии 0,35 м от других поверхностей, при изоляции только снизу), а также при температуре воздуха в рабочей зоне производства от 0 до +40°С.

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без их остановки, а также в условиях, отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабочей зоне выше +40°С, наличии паров, пыли, вредных газов и дыма), к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в "Общих указаниях к сборникам сметных норм".

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по изоляции известково-кремнеземистыми изделиями, асбоперлитовой изоляции методом напыления, мастиками, штучными изделиями, плитами, блоками, листовыми, рулонными и набивными материалами следует исчислять по объему конструкции изоляции "в деле", согласно проекту, без учета толщины слоя штукатурки.

2.2. Объем работ по отделке изоляции - штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, сетки, а также по окраске изоляции должен исчисляться по наружной поверхности отделки.

П р и м е ч а н и я:  1. Объем изоляции, м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле 3,14(d+h)·h, где h - толщина изоляционного слоя; d - наружный диаметр трубопровода или оборудования.
2. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического и прямоугольного сечений и т. п. определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура и фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются.
3. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхностей изоляции.

2.3. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, а также возле всякого рода люков, штуцеров, отверстий на оборудовании при исчислении объема изоляции отдельно не учитывается. При этом подсчет объемов изоляции должен производиться без вычета указанных мест.

2.4. При исчислении объемов изоляции холодных поверхностей изделиями из волокнистых, зернистых и ячеистых материалов объем противопожарных поясов в объем изоляции включать не следует.

2.5. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий и для колонн. При этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытии.
РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУКЦИИ
§ 1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Состав работы
1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Установка изделий на мастике или сухим способом с креплением. 3. Резка сегментов из плит (гр. 3, 6). 4. Промазка швов (гр. 1-3, 8, 9).

Таблица 26-2

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Изоляция

	
	
	трубопроводов
	плоских и криволинейных поверхностей

	
	
	на мастике
	насухо
	тепло-
изоля-
цион-
ным кир-
пи-
чом
	пли-
тами на мас-
тике

	
	
	сег-
мен-
тами
	скор-
лупа-
ми
	сег-
мен-
тами из плит
	сег-
мен-
тами
	скор-
лупа-
ми
	сег-
мен-
тами из плит
	полу-
цилин-
драми и цилин-
драми мине-
рало-
ват-
ными
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	12,6
	18
	19,6
	13,2
	16,5
	16
	18,8
	15,5
	22

	2. Заработная плата
	руб.
	7,16
	10,3
	10,9
	7,44
	9,55
	8,89
	11
	8,37
	12

	3. Машины
	- // -
	0,48
	0,48
	0,61
	0,21
	0,48
	0,6
	0,24
	0,77
	0,79

	4. Теплоизоляционные штучные изделия:

	полуцилиндры минераловатные
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,29
	-
	-

	цилиндры минераловатные
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,69
	-
	-

	скорлупы
	- // -
	-
	0,81
	-
	-
	0,82
	-
	-
	-
	-

	сегменты
	- // -
	0,81
	-
	0,8
	0,82
	-
	0,82
	-
	-
	-

	плиты теплоизоляционные
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,92

	плиты минераловатные
	- // -
	0,18
	0,03
	0,18
	0,18
	0,03
	0,18
	0,03
	-
	-

	маты минераловатные
	- // -
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	-
	-

	кирпич теплоизоляционный
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,91
	-

	5. Мастика теплоизоляционная
	- // -
	0,01
	0,01
	0,03
	-
	-
	-
	-
	0,11
	0,11

	6. Лента стальная упаковочная
	кг
	4,52
	6,94
	7,04
	4,52
	6,94
	7,04
	6,69
	-
	6,12

	7. Сталь оцинкованная
	м2
	3,87
	5,98
	5,33
	3,87
	5,98
	5,33
	6,08
	-
	-

	8. Проволока стальная отожженная черная
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,04
	3,99

	9. Пухшнур
	м3
	-
	0,15
	-
	-
	0,15
	-
	-
	-
	-

	10. Прочие материалы
	руб.
	0,95
	1,69
	0,79
	0,95
	1,69
	0,79
	1,7
	0,53
	1,1


§ 2. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Состав работы
1. Изготовление температурных вставок и секторов (гр. 1-3). 2. Резка сегментов из плит (гр. 3). 3. Очистка изолируемой поверхности. 4. Установка разгружающих устройств на вертикальных и наклонных участках. 5. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий. 6. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью.

Таблица 26-3

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Изоляция

	
	
	трубопроводов
	плоских и криво-
линейных поверх-
ностей плитами ИКИ в два слоя

	
	
	сегментами ИКИ
	скорлупами ИКИ
	сегментами из плит ИКИ
	

	
	
	1
	2
	3
	4

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	23,3
	35,8
	32,2
	12,8

	2. Заработная плата
	руб.
	13,5
	20,9
	17,7
	6,94

	3. Машины
	- // -
	0,32
	0,32
	0,36
	0,31

	4. Штучные изделия
	м3
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	5. Плиты полужесткие минераловатные М-125
	- // -
	0,05
	0,05
	0,06
	-

	6. Хомуты ленточные для крепления ИКИ
	кг
	4,59
	3,37
	5,07
	-

	7. Опорные разгружающие полки
	- // -
	0,81
	0,65
	3,5
	-

	8. Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,2-2 мм
	- // -
	0,21
	0,27
	2,11
	2,9

	9. Сталь полосовая
	- // -
	-
	-
	-
	1,27

	10. Шайбы
	- // -
	-
	-
	-
	0,47

	11. Стеклоткань
	м2
	2,83
	3,59
	2,99
	-

	12. Крахмал
	кг
	0,1
	0,13
	0,11
	-

	13. Мастика
	м3
	0,02
	0,02
	0,03
	0,01

	14. Прочие машины
	руб.
	-
	-
	-
	0,08


§ 3. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЕРТОЧНЫМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Состав работы
1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Подготовка и резка готовых материалов (гр. 1-3). 3. Изоляция поверхности с креплением.

Таблица 26-4

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Изоляция

	
	
	трубопроводов
	плоских и криволинейных поверхностей

	
	
	шну-
ром асбес-
товым
	шну-
ром мине-
рало-
ват-
ным или жгу-
тами
	обер-
точ-
ными изде-
лиями мине-
рало-
ват-
ными и стек-
ловат-
ными
	хол-
стом стекло-
волок-
нис-
тым
	матра-
цами с тепло-
изоля-
цион-
ным напол-
нителем
	обер-
точ-
ными изде-
лиями мине-
рало-
ват-
ными и стекло-
ват-
ными

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	75,9
	41
	13,8
	120
	20,9
	7,9

	2. Заработная плата
	руб.
	40,6
	21,8
	8,37
	62,8
	11,8
	4,73

	3. Машины
	- // -
	0,99
	0,33
	0,17
	0,15
	0,24
	0,15

	4. Теплоизоляционные материалы
	т 
	0,79
	0,27
	-
	-
	-
	-

	
	м3
	-
	-
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	5. Лента упаковочная 0,7х20 мм
	м3
	-
	-
	10,6
	-
	-
	5,66

	6. Нить стеклянная
	кг
	-
	-
	-
	5,71
	-
	-

	7. Проволока стальная черная отожженная
	- // -
	-
	-
	1
	-
	-
	3,99

	8. Сталь оцинкованная
	- // -
	-
	-
	4,22
	-
	-
	-

	9. Лакостеклоткань
	м2
	-
	-
	1,52
	-
	-
	-

	10. Прочие материалы
	руб.
	0,55
	0,55
	0,90
	0,55
	0,53
	1,06


§ 4. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАСТИКАМИ

4.1. Изоляция поверхностей готовыми мастиками
Состав работы
1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Прокладка асбестовой мастикой. 3. Изоляция поверхности с выравниванием под рейку.

Таблица 26-5

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Изоляция

	
	
	трубо-
проводов
	плоских и криво-
линейных поверхностей

	
	
	1
	2

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	33,5
	19,7

	2. Заработная плата
	руб.
	22,2
	12

	3. Машины
	- // -
	1,99
	1,99

	4. Мастика теплоизоляционная
	м3
	0,99
	0,96

	5. Мастика асбестовая
	- // -
	0,04
	0,07

	6. Материалы
	руб.
	0,53
	0,53


П р и м е ч а н и е.  Устройство каркаса из проволоки или сетки нормировать по табл. 10. 

4.2. Приготовление мастик (в построечных условиях
Состав работы
1. Загрузка растворомешалки. 2. Приготовление мастик. 3. Выдача готовых мастик.

Таблица 26-6

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Мастика теплоизоляционная марки
	Мастика асбестовая для прокидки

	
	
	350
	500
	800
	

	
	
	1
	2
	3
	4

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	1,38
	1,48
	1,77
	1,66

	2. Заработная плата
	руб.
	0,8
	0,85
	0,99
	0,94

	3. Машины
	- // -
	1,25
	1,46
	2,04
	1,81

	4. Асбозурит
	м3
	-
	-
	1,26
	-

	5. Совелит
	- // -
	-
	1,11
	-
	-

	6. Ньювель
	т
	0,38
	-
	-
	-

	7. Асбест М-6-30
	- // -
	-
	-
	-
	0,82

	8. Вода
	м3
	0,92
	0,97
	0,9
	1,06


§ 5. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Состав работы
1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Изготовление и установка опорных колец (гр. 1, 2). 3. Набивка теплоизоляционных волокнистых материалов с уплотнением (гр. 3, 4).

Таблица 26-7

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Трубопроводы
	Изоляция плоских и криво-
линейных поверх-
ностей набивкой тепло-
изоля-
ционных волок-
нистых материалов

	
	
	Установка опорных колец из тепло-
изоля-
ционных изделий
	Установка металли-
ческих опорных колец
	Изоляция без установки опорных колец
	

	
	
	1
	2
	3
	4

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	0,28
	12,3
	13,6
	9,59

	2. Заработная плата
	руб.
	0,13
	7,06
	7,76
	5,54

	3. Машины
	- // -
	0,05
	2,28
	0,14
	0,14

	4. Тепло-
изоляционные материалы
	м3
	0,06
	-
	1,05
	1,05

	5. Стальная лента
	кг
	-
	30,3
	-
	-

	6. Проволока стальная отожженная
	- // -
	1,17
	0,41
	-
	-

	7. Картон асбестовый 8 мм
	- // -
	-
	1,24
	-
	-

	9. Прочие материалы
	руб.
	0,53
	-
	0,53
	0,53


П р и м е ч а н и е.  Устройство каркасов из проволоки или сетки следует принимать по табл. 10. 

§ 6. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

6.1. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций
Состав работы
1. Подготовка изолируемой поверхности (гр. 1-9, 11). 2. Установка реек каркаса с креплением (гр. 4, 7, 8, 11, 14, 15). 3. Разогрев битума (гр. 4-8, 11-15). 4. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности битумом и окраска поверхности изоляции (гр. 4-8, 11-15). 5. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Таблица 26-8

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Изделиями

	
	
	из ячеистых материалов
	из волокнистых и зернистых материалов
	из пенопласта

	
	
	на растворе
	на битуме
	на-
сухо
	на раст-
воре
	на битуме
	на-
сухо

	
	
	стен
	пере-
горо-
док
	про-
тиво-
по-
жар-
ных поя-
сов из пено-
бетон-
ных плит
	стен и ко-
лонн пря-
мо-
уголь-
ных
	ко-
лонн круг-
лых
	покрытий и перекрытий
	пере-
горо-
док
	пок-
ры-
тий и пере-
кры-
тий
	про-
тиво-
по-
жар-
ных поя-
сов из ас-
бес-
то-
вер-
ми-
кули-
то-
вых плит
	стен и ко-
лонн пря-
мо-
уголь-
ных
	ко-
лонн круг-
лых
	покрытий и перекрытий
	пере-
горо-
док
	пок-
ры-
тий и пере-
кры-
тий

	
	
	
	
	
	
	
	свер-
ху
	снизу
	
	
	
	
	
	свер-
ху
	снизу
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	2,74
	4,1
	1,77
	21,3
	30,4
	11,8
	26,2
	21,5
	11,4
	4,62
	19,5
	23,8
	10,7
	24
	19.9
	10,7

	2. Заработная плата
	руб.
	1,44
	2,19
	0,92
	12,7
	17,1
	6,7
	15,8
	12,6
	6,6
	2,51
	14,2
	13,5
	6,1
	14,1
	11.7
	6,18

	3. Машины
	- // -
	0,51
	0.52
	0,51
	1,23
	1.38
	1,18
	1.31
	1,22
	1,08
	1.2
	0,61
	0,61
	0,6
	0,69
	0,62
	0,55

	4. Тепло-
изоляционные изделия
	м3
	0,93
	0,95
	0,96
	0,97
	1,04
	0,96
	0,99
	0,98
	1,02
	0,97
	0,98
	1,04
	0,96
	0,99
	0,97
	1

	5. Раствор цементный марки 100
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Раствор теплый марки 25
	- // -
	0,09
	0,06
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Битум БН-IV
	т
	-
	0,01
	-
	0,12
	0,23
	0,09
	0,18
	0,11
	-
	-
	0,07
	0,04
	0,05
	0,11
	0,07
	-

	8. Бруски III с., 50-60 мм
	м3
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	0,06
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	0,06
	0,05
	-

	9. Доски III с., 40 мм и более
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-

	10. Гвозди строительные
	кг
	-
	-
	-
	39
	-
	-
	39
	39
	-
	-
	39
	-
	-
	39
	39
	-

	11. Дрова
	м3
	-
	-
	-
	0,11
	0,16
	0,09
	0,17
	0,11
	-
	-
	0,06
	0,03
	0,09
	0,1
	0,07
	-

	12. Сталь арматурная
	т
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13. Прочие материалы
	руб.
	0,04
	0,89
	0,04
	1,03
	0,04
	0,04
	1.03
	1.03
	-
	-
	1,03
	-
	-
	1,03
	1,03
	-


6.2. Установка дверей
Состав работы
1. Поперечное распиливание брусьев вручную с разметкой. 2. Антисептирование деревянных конструкций. 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами. 4. Установка обрамления из уголковой стали. 5. Конопатка между каркасом и стеной. 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям. 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.

Таблица 26-9

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	В кирпичных

	
	
	перегородках
	стенах

	
	
	1
	2

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	310
	290

	2. Заработная плата
	руб.
	171
	115

	3. Машины
	- // -
	15
	17,5

	4. Брусья II с., 70 мм и более
	м3
	8,84
	11,1

	5. Болты анкерные
	кг
	165
	149

	6. Сталь угловая
	т
	0,67
	0,62

	7. Гвозди
	кг
	34,7
	31,7

	8. Пакля просмоленная
	- // -
	216
	315

	9. Прочие материалы
	руб.
	8,71
	7,98


РАЗДЕЛ 2. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ
§ 7. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ
Состав работы
1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Установка изделий на мастике или сухим способом с креплением. 3. Резка сегментов из плит (гр. 3, 6). 4. Промазка швов (гр. 1-3, 8, 9).

Таблица 26-10

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Изго-
товле-
ние и при-
варка шты-
рей или крю-
чьев
	Каркас
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Изго-
товле-
ние и при-
варка шты-
рей или крю-
чьев
	Каркас

	
	
	
	из проволоки
	из сетки
	
	
	
	из проволоки
	из сетки

	
	
	
	на трубо-
про-
водах
	на пло-
ских и криво-
линей-
ных поверх-
ностях
	на трубо-
про-
водах
	на пло-
ских и криво-
линей-
ных поверх-
ностях
	
	
	
	на трубо-
про-
водах
	на пло-
ских и криво-
линей-
ных поверх-
ностях
	на трубо-
про-
водах
	на пло-
ских и криво-
линей-
ных поверх-
ностях

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	14,8
	44,5
	27,8
	18,1
	11,2
	4. Проволока стальная отожженная черная
	кг
	16,7
	24
	24
	3
	3

	2. Заработная плата
	руб.
	9,3
	24,7
	15,4
	10,1
	6,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	5. Сетка проволочная плетеная и крученая
	м2
	-
	-
	-
	105
	105

	3. Машины
	- // -
	3,6
	0,03
	0,03
	0,24
	0,13
	6. Прочие материалы
	руб.
	0,34
	-
	-
	-
	-


§ 8. ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ПОКРЫТИЕ ЖЕСТКИМИ ОБОЛОЧКАМИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
Состав работы
Оштукатуривание (гр. 1-4)

1. Приготовление раствора, мастики. 2. Нанесение раствора, мастики на оштукатуриваемую поверхность. 3. Заглаживание и зачистка поверхности штукатурки. 4. Отделка торцов.

Покрытие жесткими оболочками (гр. 5-8)

1. Изготовление кожухов из металлических листов (гр. 6, 8). 2. Установка и крепление оболочек. 3. Промазка швов раствором (гр. 5)

Таблица 26-11

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности
	Наименование злементов затрат
	Единица измере-
ния
	Оштукатуривание
	Покрытие жесткими оболочками

	
	
	трубо-
проводов
	плоских и криволинейных поверхностей
	трубо-
проводов
	плоских и криволинейных поверхностей

	
	
	раст-
вора-
ми
	масти-
ками
	раст-
вора-
ми
	масти-
ками
	полу-
цилин-
драми асбесто-
цемент-
ными 
	листо-
вым метал-
лом с заго-
товкой пок-
рытий 
	лис-
тами и пли-
тами асбесто-
цемент-
ными
	листо-
вым метал-
лом с заго-
товкой пок-
рытия 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	87,3
	79,9
	72,6
	64,1
	82,5
	128
	74,1
	118

	2. Заработная плата
	руб.
	53,2
	49,6
	44
	38,8
	48,8
	78,3
	44,4
	70,8

	3. Машины
	- // -
	1,46
	1,92
	1,51
	1,85
	0,64
	1,21
	1,70
	1,24

	4. Раствор, мастика
	м3
	1
	1
	1.03
	1,03
	0,06
	-
	-
	-

	5. Оболочки
	м2
	-
	-
	-
	-
	88,2
	-
	101
	-

	6. Сталь оцинкованная листовая или алюминиевый сплав по проекту
	- // -
	-
	-
	-
	-
	29
	120
	125
	122

	7. Винты самонарезающие оцинкованные
	кг
	-
	-
	-
	-
	0.24
	1,3
	0,21
	2,2

	8. Стальная лента оцинкованная
	- // -
	-
	-
	-
	-
	34,9
	-
	52
	-

	9. Скобы навесные
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14

	10. Проволока оцинкованная
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	-

	11. Прочие материалы
	руб.
	0,59
	0,58
	0,59
	0.49
	0,56
	-
	-
	-


П р и м е ч а н и я:  1. Толщина слоя штукатурки принята 10 мм. При других толщинах, обоснованных проектными данными, нормы расхода машин, раствора, мастики и других материалов изменять пропорционально изменению толщины слоя.
2. Нормами затрат труда предусмотрена толщина слоя штукатурки до 15 мм. При оштукатуривании трубопроводов, плоских и криволинейных поверхностен без отделки на каждые 5 мм увеличения толщины штукатурки нормы затрат труда следует увеличивать на 14%, а при оштукатуривании с отделкой-на 8%.
3. Нормы расхода материалов на приготовление 1 м3 раствора следует принимать по табл. 12. 

Таблица 26-12

Нормы расхода материалов на 1 м3 раствора
	Наименование материалов
	Единица измере-
ния
	Растворы
	Наименование материалов
	Единица измере-
ния
	Растворы

	
	
	асбесто-
цемент-
ный
	гипсо-
извест-
ковый
	асбесто-
диатомо-
цемент-
ный
	асбо-
зурито-
цемент-
ный
	
	
	асбесто-
цемент-
ный
	гипсо-
извест-
ковый
	асбесто-
диатомо-
цемент-
ный
	асбо-
зурито-
цемент-
ный

	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	3
	4

	1. Асбест М-б-30
	т
	0,34
	-
	0,23
	-
	4. Гипс строительный
	т
	-
	0,55
	-
	-

	2. Цемент марки 300
	- // -
	1,17
	--
	0,67
	0,29 
	5. Диатомит молотый
	- // -
	-
	-
	0,11
	--

	3. Известь негашеная
	- // -
	-
	0,07
	-
	-
	6. Асбозурит 700
	м3
	-
	-
	-
	0,89

	
	
	
	
	
	
	7. Вода
	- // -
	1
	0,6
	1
	1


П р и м е ч а н и е.   При применении асбозурита и асбеста других марок, соответствующих ГОСТам или техническим условиям, но отличающихся от указанных в таблице, нормы расхода этих материалов следует изменять в соответствии с плотностью. 

§ 9. ОКЛЕИВАНИЕ, ОБЕРТЫВАНИЕ И ОБШИВКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ
Состав работы
Оклеивание поверхности на клейстере и огнеупорной глине (гр. 1,2)

1. Приготовление клеевого состава. 2. Разметка и нарезка ткани. 3. Смачивание ткани в клеевом составе. 4. Склеивание поверхности с разглаживанием неровностей и складок. 5. Очистка поверхности от выступающих ниток.

Склеивание поверхности на мастиках (гр. 3, 4)

1. Разогрев мастики. 2. Разметка и нарезка материалов или ткани. 3. Наклейка рулонных материалов или ткани. 4. Обмазка швов горячей мастикой (гр. 3). 5. Обмазка поверхности изоляции и ткани (гр. 4, 5). 6. Очистка поверхности от выступающих ниток (гр. 4).

Обертывание поверхности (гр. 5-9)

1. Разогрев мастики (гр. 5, 7). 2. Разметка и нарезка материалов. 3. Приготовление глиняного раствора и смачивание ткани (гр. 6). 4. Обертывание. 5. Укрепление проволокой с подкладкой ленты (гр. 7-9). 6. Заделка концов проволоки под кольца (гр. 7-9). 7. Обмазка швов горячим битумом (гр. 7).

Обшивка тканями (гр. 10)

1. Разметка и нарезка ткани. 2. Обертывание с прошивкой нитью или шпагатом.

Таблица 26-13

Нормы на 100 м2 изолируемой поверхности
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Оклеивание
	Обертывание поверхности
	Об-
шивка тканями трубо-
прово-
дов диамет-
ром до 450 мм

	
	
	поверхности на клейстере
	труби криволинейных поверхностей на мастиках
	рулон-
ными матери-
алами на мастике
	тканями на огне-
упор-
ной глине
	рулон-
ными матери-
алами насухо
	мешко-
виной насухо
	тканью стеклян-
ной или лако-
стекло-
тканью
	

	
	
	тканью хлопча-
то-
бумаж-
ной
	мешко-
виной
	мешко-
виной
	тканью стек-
лянной
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9
	10

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	26,4
	32
	69,6
	44
	47,2
	26,5
	23,9
	12,3
	21,1
	92,7

	2. Заработная плата
	руб.
	14,8
	17,9
	41,7
	26,3
	28,4
	14,8
	14,4
	6.85
	11,8
	51,8

	3. Машины
	- // -
	0,02
	0,07
	2,01
	1,99
	1,33
	0,09
	0,49
	0,06
	0,05
	0,03

	4. Ткань хлопчато-
бумажная ши риной 0,7 м
	м2
	105
	-
	-
	-
	-
	105
	-
	-
	-
	-

	5. Ткань мешочная шириной 1 м
	- // -
	-
	105
	105
	-
	-
	-
	-
	105
	-
	105

	6. То же, стеклянная
	- // -
	-
	-
	-
	105
	-
	-
	-
	-
	105
	-

	7. Рулонные материалы
	- // -
	-
	-
	-
	-
	115
	-
	115
	-
	-
	-

	8. Мастика битумная
	т
	-
	-
	0,35
	0,35
	0,18
	-
	0,03
	-
	-
	-

	9. Глина огнеупорная
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	-
	-

	10. Порошок шамотный
	- // -
	-
	-
	-
	-
	 
	0,1
	-
	-
	-
	-

	11. Крахмал
	кг
	7,5
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12. Проволока стальная отожженная черная
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,04
	3
	3,15
	2,2

	13. Дрова
	м3
	-
	-
	0,22
	0,22
	0,11
	-
	0,02
	-
	-
	-

	14. Прочие материалы
	руб.
	0,47
	0,47
	1,24
	1.26
	0,41
	0,47
	0,54
	0,47
	-
	0,34


	§ 10. ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Состав работы
1. Приготовление окрасочного состава. 2. Подмазка трещин и выбоин. 3. Подклейка ткани. 4. Огрунтовка (гр. 1). 5. Окраска за один раз (гр. 1, 3) и за два раза (гр. 2, 4, 5).

Таблица 26-14

Нормы на 100 м2 поверхности изоляции


	Наиме-
нование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Окраска составами
	Ок-
рас-
ка ла-
ками
	Ок-
рас-
ка биту-
мом или смо-
лой 
	Наиме-
нование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Окраска составами
	Ок-
рас-
ка ла-
ками
	Ок-
рас-
ка биту-
мом или смо-
лой 

	
	
	клее-
вым
	мас-
ля-
ным
	сили-
кат-
ным
	
	
	
	
	клее-
вым
	мас-
ля-
ным
	сили-
кат-
ным
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	9,58
	19,1
	15,4
	32,1
	48,6
	9. Мел молотый
	кг
	22
	1
	-
	-
	-

	2. Заработная плата
	руб.
	5,15
	10,3
	8,95
	18,6
	28,1
	10. Клей малярный
	- // -
	1
	1
	-
	-
	-

	3. Машины
	- // -
	0,06
	0,08
	0,08
	0,01
	1,66
	11. Мыло хозяйственное
	- // -
	1,5
	-
	-
	-
	-

	4. Краски сухие
	кг
	3
	-
	-
	-
	-
	12. Белила цинковые тертые
	- // -
	-
	20
	-
	-
	-

	5. Краски тертые
	- // -
	-
	2,7
	-
	-
	-
	13. Олифа
	- // -
	-
	18
	-
	-
	-

	6. Краски силикатные
	- // -
	-
	-
	45
	-
	-
	14. Битум
	т
	-
	-
	--
	-
	0,3

	7. Лак (печной или асфальтовый)
	- // -
	-
	-
	-
	10
	-
	15. Дрова
	м3
	-
	-
	-
	-
	0,19

	8. Известь негашеная
	- // -
	11
	-
	-
	-
	-
	16. Прочие материалы
	руб.
	0,19
	0,47
	0,19
	0,47
	1,22


П р и м е ч а н и е.   Окраску изолированных поверхностей составами, не вошедшими в настоящий параграф, принимать по нормам Сборника 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

§ 11. ПОКРЫТИЕ ЖЕСТКИМИ И УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
Состав работы
1. Приготовление деталей оболочек покрытия изоляции прямолинейных и цилиндрических поверхностей из жестких или упругих неметаллических материалов (гр. 2, 4-7), а также криволинейных участков, отводов, фасонных частей и днищ из металла (гр. 2-6). 2. Установка и крепление деталей.

Таблица 26-15

Нормы на 100 м2 поверхности изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измере-
ния
	Жесткие оболочки
	Упругие оболочки

	
	
	трубо-
прово-
дов
	аппаратов
	трубопроводов

	
	
	скор-
лупа-
ми из стекло-
плас-
тика
	стекло-
плас-
тиком
	лис-
тами алюми-
ние-
выми гофри-
рован-
ными
	стекло-
цемен-
том тексто-
лито-
вым
	плен-
кой вини-
плас-
товой калан-
дриро-
ванной
	стекло-
тексто-
литом конст-
рукци-
онным
	фольго-
изолом

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	69,7
	212
	117
	131
	92,7
	158
	83,5

	2. Заработная плата
	руб.
	43
	124
	71,8
	77,5
	56,2
	92,1
	50,5

	3. Машины
	- // -
	0,55
	0,97
	0,23
	1,02
	0,76
	0,86
	0.95

	4. Скорлупы из стеклопластика
	м2
	93,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Стеклопластик листовой
	- // -
	-
	98,2
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Листы алюминиевые гофрированные
	кг
	-
	-
	177
	-
	-
	-
	-

	7. То же, гладкие
	- // -
	-
	-
	46
	-
	-
	-
	-

	8. Стеклоцемент текстолитовый
	м2
	-
	-
	-
	103
	-
	-
	-

	9. Стеклопластик
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	94,1
	-

	10. Фольгоизол
	- // -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	101

	11. Пленка винипластовая каландрированная
	кг
	-
	-
	-
	-
	113
	-
	-

	12. Сталь тонколистовая оцинкованная
	- // -
	189
	273
	-
	189
	292
	287
	189

	13. Прочие материалы
	руб.
	8,94
	1,63
	2,46
	12,7
	1,37
	1,37
	1,16


§ 12. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ
Состав работы
1. Установка изделий на прямых участках насухо с креплением. 2. Изоляция отводов и фланцев теплоизоляционными изделиями в футлярах.

Таблица 26-16

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Конструкции полносборные с покрытием насухо

	
	
	неметал-
лическим
	метал-
лическим

	
	
	1
	2

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	18,6
	25,9

	2. Заработная плата
	руб.
	11
	15,1

	3. Машины
	- // -
	0,38
	0,46

	4. Конструкции теплоизоляционные
	м3
	0,81
	0,81

	5. Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем
	- // -
	0,08
	0,08

	6. Плиты минераловатные мягкие
	- // -
	0,12
	0,12

	7. Маты минераловатные с односторонней обкладкой из сетки
	- // -
	0,03
	0,03

	8. Футляры (покрытие из металла)
	м2
	6,08
	6,08

	9. Прочие материалы
	руб.
	3,06
	3,5


§ 13. АСБОПЕРЛИТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ
Состав работы
Паровых и газовых турбин

1. Изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса. 2. Очистка и обезжиривание изолируемой поверхности. 3. Установка шатра, застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывание шпилек. 4. Нанесение изоляции. 5. Установка металлической сетки под штукатурку. 6. Оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой. 7. Окраска эмалью.

Котлоагрегатов и вспомогательного оборудования

1. Сушка асбеста и перлитового песка с просеиванием. 2. Очистка и обезжиривание изолируемой поверхности. 3. Промазка накарстных штырей минеральным маслом. 4. Защита КИП и оборудования от загрязнения стеклотканью. 5. Нанесение изоляции.

Таблица 26-17

Нормы на 1 м3 изоляции
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Изоляция

	
	
	паровых и газовых турбин
	котло-
агрегатов
	вспомо-
гательного обору-
дования

	
	
	1
	2
	3

	1. Затраты труда
	чел.-ч
	28,8
	15,9
	18,8

	2. Заработная плата
	руб.
	19,2
	10,6
	12,4

	3. Машина для напыления
	маш.-ч
	3,03
	2,51
	2,83

	4. Компрессор производительностью 6 м3/мин
	- // -
	3,03
	2,51
	2,83

	5. Электрокалорифер
	- // -
	3,03
	-
	-

	6. Прочие машины
	руб.
	2,21
	1,13
	1,13

	7. Асбест П-3-50
	т
	0,15
	0,12
	0,07

	8. Асбест М-3-50
	- // -
	0,05
	-
	-

	9. Стекло калиевое жидкое
	- // -
	0,16
	0,1
	0,09

	10. Песок перлитовый обожженный
	руб.
	0,24
	0,59
	1,18


